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ТЕХНИЧаСКОШ ЗАДАНИЕ

жа закуш ýроyивФrrФжаý}ное шолотI{о (кошlма) для уfiI}аЕJхений,
оргаЕrизаций и шредприятий АО uХудудгазтаъь{ижоy}>

Жротивоfi Ф}карI{ое шолотжо (кошrма)-предназначены длrI JIокаJIизаI1ии
горения в начальной атадии пожара; тушения l,орящей 0дех(ды на
поотрадавшем чеJIOвеке; защиты гор}Oчих кOнструltций, оборудования при
IIроведении сtгневБIх и газOопасных работ.

1. Основание и цель rrриобретешия товара

Основание: заявка на 2023 rад.

2" Сводеrrия о тФваре

В зависимOсти от особенностей изготовлеI"Iия противоIl0жарнOе rrолOтrlо
бываот одIIо*'и двусторонним. fiBycTopoнHee мOжно накидыватъ на IIJIамя
любой стороной" То"тlщина противопожарного полот}Iа составляет З5 мм. Olla
мо}кет выдерж(ивать _температуру в 650 ОС. Наиболее раапроатраненный
ршмер IIоJIотна. 1,5 на 2 метра. ГIо весу сно Hfl IIревышает 1,45 кг.

ýТротивоыхФ}х{аЕ}Ё[ФФ шолOт}fiо (KoBrrMa) - IтредотавJIяет собой
прямсугOльt"tьiй кусок шолотна, на котором предусмотрены ручки lplя
удобного въiтягивания из чехла. Мохсно выдепитъ нескOлько главных свойств
прOтивOпох{арног0 пOJIотýа, пOзволяIOщих шрименятъ ее дJIя борьбы с
]lJIaMeHeM:

-не горит;
*н0 IIроводи,г эJIекIричес:I]ва;
-не испуокает ядовитых канцерогенных парOв;
-отличаетOя механичеокой прсчнOстью;
-уотойчиво к действию химикатOв.

3. 0бласть примеIIеЕлия

lloлoTlla исполъзуIотся в качестве эффективI-Iог0 средства т}llI€}I}1я
лOкальных счагов возгорания при пожарах:

Класsа <А> (возгорание твердых гOрючих веществ);
Класоа <В> (возгора}Iие }Itидких горючих веr,рств);
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напряжением 1000В) в произвOдOтвеI{ньIх и в бытовых усJIовиях.

4. Условиfi эксшлу{вт"ации
4"I ФбшцхаФ у*лsвия эý{*шлу&тащии

ГIри испOлъ3овании rIрстивспожарнсг0 полOтна (кошмы) необхо/_iи,п,tо
сле/l0Еать и}Iструкции :

* извлеаIъ полO:гно протиI}()шOх(ар}lо9 из IIехла9 пOлностыс разверil}тl,i
* НаКРытъ очаг ог}Iя? этим caМbiМ перекрытъ lIос]]уllJlеl{ие кислородr} ti

нему;
* попOт}Iо оставляют на объекте загOрания lI0 0i{0}IчатеJIыtог0 затукания

пOх(ара;
* ПЛаМя можно сбить с пOмOIцью IIоJIоI]на, еели накрыть его }ie удастея,
С.llедУет вI*иматФльно 00мотретъ пOлотно I1ротив0II0жарное шосJIе

применених.Если на IтолOтне есть повре}к/Jения, прожх{енные места, разрывы,
0но не гФIlитая к дальнейшему примене}{ию.

Во;tи,полотно прOтивопожарное исполъзуется на ltре/{lllэия,гии, сOгJl t|r,lLo
и}Iструкции9 ег0 готовность и ооотQrIниФ необхо;димо проRfil]ять раз в rlолгода.,
ТранопортирOватъ гlолотно мох(н0 на любые раостояния 6*з ограничений,

4"2 Сrяеr{иаль*ýьяФ требояза кя и яN ж эк{еýхJýуrlт,а ýýЕ{ н{

Использование противOпOжарнOгtl пол0l]на не по т{азнаl{ени}о
зАпрЕrдЕНО"

- ГIолотно долхffiа быть распOJIожена в.Itегко J{ос,гупном месте.
- Человек осуществляющий туIIIФние дOлжФн размФIцать раскрыто0

полотнс мех{ду очагOм пожара и собой держа полот1lо за рукоятки.
* Накрывать очаг по}кара пOлOтном необходим0 движением <от себя>,
- Во время 1ушения на открытOм возлухе к очаIу шOжара cJlellys.г

подходитъ о l"lаiветрениой cTopollы.

4"3 ТехяrичФсЕ(иФ, фужкцисlý{rаJiъные и качФ*ъ,ве*аыыФ,чаiэакт,Фриý,ý,рflý{и
(шотребительскиФ свойства) товаров

Матерлtализготовления -""r*опопрочнаятканъ(ГОСТ19907-200l)
Размер пoJIoTIIa, м -ruтарина 1,5 длина2,а
Маlссималы{аятемпература,ОС -650
Маоса кг, не более
Продошкит9лъность развsртывания сек) не более -5

.Щиапазон температур хра}Iения, ОС -от - 40 до + 60
Нормативллый срок хранения со дня изготовления9 лет -З

Срок службы, лет -7

-|,45



5. Тробошаllиfi к мtLлэý(ировкФ

Маркировка лолжна содер}кать наименованиý и обозначенис продукц}rи,
0ВеДеНИЯ Об изготов}Iтеле, назначение прOдукI\ии, срок годности, порядковьiЙ
заводсltсlЙ номер, }1омер rтартии, масOа) к"rlеЙм<r ОТК пр9дприятI4я*
изготовителя соблюдение которых обеопечиваIот оохраннOсть прO/JукI{и}J в
тOчение срOка rодFIости,

ýопускается l;lэiполII0i{ис маркирOвi(и
изгOтOвитеJI;{ при уýловии её аохранФния в
слу>tсбы продуКции.

6" ТребованиfI tlo HIpftýиJlaM сдачи и приемки

ý"llЯ rlроверки прOтивопожарного шолотна на соOтветствиетребо,ван,иям
нOрмативньlм документам следует прOводить приемOсдатOчньiе,

ПеРИОДИЧескИе, тигIовые и оертификационные испытания, Приемку IIoJIol]Ha
прOвOдят партиями. За партию принимают полотно однOго ,гипа,

ИЗГOТОвленныс по сrдной технологии из материалов одIlсго вида и качества.
ПОЛОТНо ДоJIЖна бытъ упаlкована, от предохрашения внешних воздействий.
ýОЛхСны быть также приложены сертификат происхохtденрlя, сертификат
КачеСТl3а, акт иOпытания и инструктJия по применению. Если товар шостуIIает
И3-За ГРаНиЦы Республики УзбекистаI-I, то предоставляется потребителI<l ГТД.

7" Требовашиff к храr{еЕlиlФ

Полотно хра}rятся в водонýtrрониrlаемых закрываIощихоя фуi,;lярах
ЧеХЛаХ, УПаКОВКаХ) шозволяющих быстро rrрименить эти средства в слуrlзg
ПOх(ара и допжны сохранять овои rlарамglры ts rIредеJIах норм, yoTaHOBJreHHыX
ТеХt-IиLl*Скими заданиями, стандартами в тече}lии срOксв слух<бы и срокOв
сохра}lяемости, указанных в техническOм задании2 стандартах или
ТgХНИЧееКИХ Условиrlх. Не допуокаOтся хранение продукции а химиtIескими
веществами (rсислоты, щелочи и т,д.). Полотна дOлж}tы не рflже 1 раза
в З месяца прOоушиi]атьоя и очищагься от IIыJIи.

Разррботчик
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по техноJIогии предприятия-
течение назначенного срока
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